
Eldpall byggbeskrivning
Förberedelse - snickarutrustning
Det underlättar om du har tillgång till följande 
snickarutrustning:
•	  Geringssåg för att kapa virket i rätta längder. 

(Om det inte går att ordna i din bygghandel.)
•	 Skruvdragare för att borra hål och skruva trä-

skruv. 
•	 Träborr. Om virket är torrt - undvik sprickor 

genom att förborra med 2-3mm borr när ramen 
skruvas samman. 

•	 Träborr (spiral eller centrumborr) minst 100mm 
men gärna 120mm lång och med diameter 
6-7mm för att borra hål genom ram och ben. 

•	 Tving för att fixera ben mot ram när hålen borras.
•	 Skiftnyckel eller 10mm ringnyckel/hylsnyckel.
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Byggbeskrivning
•	 Lägg samman ramens fyra delar, förborra gärna 

och skruva sen ihop med hjälp av träskruv och 
skruvdragaren enligt bild 1.

Inköp - trävirke
För att bygga en eldpall som passar vår kvadratiska 
plåtinsats behövs brädor av två olika dimensioner 
och ett antal olika längder enligt följande tabell:
 

Dimension Längd Antal

Ram 1 145x22mm 757mm 2
Ram 2 145x22mm 800mm 2
Ben 45x70mm 550mm 8

Bord 1 145x22mm 1045mm 2

Bord 2 145x22mm 757mm 2
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Skruvförband ingår i artikelnr: 11097
Dimension Antal

Träskruv 4x60 36

Bits Torx T20 1

Vagnsbult M6x100 16

Bricka 6,4x25x1,5 16

Mutter M6 16
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•	 Fixera med hjälp av tving ett ben mot ramen, 
22mm från rambrädans ände. 

Tips: Om du har en bit över av 22mm bräda, an-
vänd den som distanskloss. Saknas en tving, skruva 
hjälpligt med träskruv så benet hålls på plats medan 
du borrar.
•	 Borra två hål för bult i varje ben. Fäst sen med 

vagnsbult från utsidan och bricka och mutter på 
insidan. Dra fast med ringnyckel enligt bild 2.

•	 Montera bordsdelarna med hjälp av träskruv 
och skruvdragare enligt bild 3.	 		   

Nu kan plåtinsatsen placeras i eldpallen.

VIKTIGT!
Elda inte innan du fyllt plåtinsatsen med sand, jord 
och/eller lecakulor. Placera gärna några eldfasta 
tegelstenar i centum på eldstadens botten och fyll 
därefter, det är där det blir som varmast när du eldar.
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Utrustning och tillbehör
I plåtinsatsens fästen passar grillgaller, stekhällsring 
och kaffekrok från vårt sortiment. Som tillbehör 
finns bland annat vindskydd och värmehylla.

•	 Forstätt likadant med övriga sju ben.


